
OK 380,30

OK 380,80

OK 381,30

OK 381,80 OK 381,86

Gr
en

ze

379,00

380,00

381,00

382,00

379,93 379,98

Station

Bestandsprofil

Planungsprofil

38
1,5

0
37

9,8
7

0,0
0

38
1,6

7
37

9,9
3

5,6
0

GabionenAnsaatfläche
Wiese

Geh- und RadwegStrasse
Planung BIT -Ingenieure 

Mulde

Planung BIT -Ingenieure 
Anschluss BöschungSt

O 
Lin

de
38

1,1
8

37
9,9

8
19

,60

38
1,0

0
37

9,9
0

23
,60

23
,90

Bestand

Planung

Ansicht
M. 1:100

N

R
=∞

R
=25001+041,712

R=4
5

R=1
2
0+2
18,29
3

R
=1
2

R
=2
4
0+
22
9,4
58

R
=24

0+236,055

R=4
1,75
R=8

,750+2
15,33
2

R
=8
,7
5

R
=2
0,7
5
0+
22
3,4
73

R
=20,75

R
=2503,250+229,170

0+229,170

2,00
X
: 3551239,09m
Y: 5440379,11m

381,50380,50

381,00

380,50
Gabionenwand

Entwässerungsmulde

0,00

379,64 379,65

379,68

379,69

379,61

  Ansicht

  Ansicht

OK 380,30

OK 381,80

Regelquerschnitt

Regelquerschnitt

1,0
0

18,00

15,00

0,5
0

1,001,00

Grundriss
M. 1:100

30

30 1,00
20

Kiessand 0/32

DN 100

Filtervlies 160 gr.

Anlauf

STS 0/45

Ansaatfläche
Wiese

379,98

Planung

381,00

380,00

379,00

382,00

Station

Bestandsprofil

Planungsprofil

38
1,2

5
37

9,8
6

0,0
0

38
1,1

8
37

9,9
8

2,3
0

Geh- und RadwegStrasse
Planung BIT -Ingenieure 

Mulde

verpflanzte
Linde

Ga
bio

ne
n

37
9,7

5
38

0,0
0

38
1,1

8
37

9,9
5

1,8
5

Bestand

38
1,1

8
38

1,6
4

3,3
0

Reihe 1: Gabionen
50/100/100 cm

Reihe 2-4: Gabionen
50/100/50 cm

20%

Regelquerschnitt
M. 1:50

Hinweis Regelquerschnitt:

Der Standsicherheitsnachweis ist 
Herstellerseitig/Bauseitig zu erbringen.
Im Bedarfsfall ist die Dimensionierung 
des Fundamentes und der einzelnen 
Korbabmessungen anzupassen.

Hinweis Höhen:

Höhen für Strassen, Gehwege und 
Entwässerungsmulden sind ca. Maße, die 
tatsächlichen Maße sind der aktuellen 
Planung von BIT Ingenieure zu entnehmen.
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