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Visualisierung Lindachbriicke Blick vom Unteren Wohrd zur Strale am Lindach
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Rad-und Fultgingerbricke mil gelagentlicham
Falrzauguerkahr (SLW 30) ilber den Kocher in Schwibisch
Hafl

Erlduterungshericht

Trasslerung { Gradienie

Ausgehend van der Strafa Im Lindach® efolgl dia Trassienng
iy meuen Lingachbidcks in girsktar Vardangrnang der
abfallcndan Shrafa und Oberbrickt den Kocher m rechien
Winks! hintder zuin Insslbersich Grofer Unterwshnd, Dar
Anschiugs sul dar Stadisnite oriigl nabezu hihengleieh mit den
darl befirdlichen Hocnwesserschutzmafinabmen urd
Wingefidrengen. I Bessleh Inssl Groder Unierwched wind dber
ain In dia Fresrsumplanung 2o inkegrierendiss Rampanboanwerk in
Aalnahma des vorgagebenen Wegewerlauls der noteandins
Hatenunlerzaied baniensdre ausgegichan,

Bastahande Wegesiluafionan milsgen nur ganngienmig in firem
varaut | Anschluss an de Rampe angepasst warden, Im
Warbaraich befindliche Bautrile wie Stlzmauein und
Dammadchan 20wie sanzsibls Bemichn dos Gowdssar- und
Utnrbaraichs weeden durch das Brickarbauwark auch in der
Austthnirg richl beenirachligl

e Brdckengradiante wurda unlar Hemicksichiigung der
HochwasserstEnds HQ 100 wid HD 100 K snbwarfen
Caganiber HG 100 konale Soer dig gesamba Brckenlangs cin
Freibard won S0 cm realisicrt werden, far HO 100 K Gber den
Grolieil dar Brickanlangs.

Ubar das ohenfegendis Tragwek der Brockenkonsinbtion sowis
Anlangs- und Ennisteigungen von mas, 6% konnle 0as
wargegebens Lichraumprotl sngpahatan werden.

Slatisches Konzopt

Audgrund des gefordarlen Lichraumprodls wird ein Brickentyg
mit cheniegendem Tragwerk beslehend aws Bogen und
Fechwerk vorpaschlagen Die saillich engeordnetsn lachan
Bigen sind Ober Dlegesisita Diagenalen mit dem Lnbergur
werburlen und wirken als Hybrdtragwerk, Der (ke wird mil
san Widadagem an beiden Endan moncithisen varbunden und
ezt demit em weitgehend warlungsames, Integrales
Crickensysiem.

Ubarbau

Der seilanke Oberbaw mit 30 m mazharer Gab- ured
Fabwbabnbreile ewischen dan Schrambordan und ca. 26 o
Bauhdha wurte als anbalroge Flatle, walche sich slle 250 m aui
Quarragam abshlzt, kenzipiod. Diz geachwelBlen Guanrdpar
warden mil dan Unterqurtan bicgesief varbundan, 20 dass digsa
die Quersiabidigierung der Bogan sicharsinllen kinnen,

Déa gaschwailltan bogenarigen Faclweskldger variaren im
Querschndl und varjingen sich wan ca. 48 anin dar
Brisehermilla zu ¢a. 25 cm. an fan Brickensnden. Der obars
Ahschivss des Bogens Bleibl Gbar die gesamis Brockenlargs
kenstant 14 cm breil

Dig gesamie Slahikonstrukdion isl milbenseilio mi gingm

dschichligen Koerosionsacnulzsysham varsahen, Hohilrdums
sind timicht yerschiseitl

Erlduterungstext

&
Lindachbricks Widerlager Srdlber Uinterwdhnd

Ansicht M. 1:100
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Unterbaw und Grimdung

Dia balden Widedager warden sts Slahibetankdnper hargesiclt
Durch dia Integrale Beuwniss warden savwehl de verlikslen ats
ach die herizonlaian Kealta an den Widedager in dig
Furdamentarper abgeteilet und mittals Firhimsien sus
Mikroplanien (GEWE-Plibien) in den Baugund verankert

Erickenbelag

As Alrdichlung wnd varsehlsilschacht wird gin
reaklionsisarsgetundensr Dinnschichtbrdag {RHD) il
Emsiraumpan sus gauem Goanllspii und ca, 4 mm
Spllschichigicka auf den Stahilbanibau aulgabrachl

Brilchenenbwasserung

i der Brdckanmilta aus wird der Sleg o den Widsmagam hin
rriviisze, Dagw wird jEealls sm untarmn Ende dar
Gedallestrecke sine Bachs Entwassaningsnrns anguordnsl

Geldndar

Dias Brichangriander besteht aus Flachslanl-Plosten umd cinem
peran Haolim ebenlslls aus Flachstabl Dazwischan wird als
Fulung ein Seilnelz sus Edeisiabl vareandel. Tas wles Ende
dns Malzes ist mil einam vorgespannien Runditrensel gefasat.
Das Getdnder wird am Dberbag engeachwelbt Die gasamis
Geléndar-Honsirukian, mit Ausnabime des Handlautz, 1sL
feuerverzingd und baschichies {Duplex-Syslen). Der Handiau 151
als Fdristabi-Pralil DR 42 bew. DN 58 mit opfiapaler
Hardlauibaleuchiung milleis LED vorgasanan.

Bavausfiihrung

Um gle Schwailbarbaiten vor O ndgichat gedng zu hatan, isl
singe fest vollsbEndige Woreigung des Oienbads im Werk,
anpedachd. £ gird mesimal zwel Transporischisse 8 G, 15 m
yorgesehen Diese werden aul gar Baustalls
UBEMMEngasthwaity wd anschliefand mitbels Auiohrsn in die
endylifige Lags angahakan,

Daufunch kann eing schnalls und minfache Morlage gsichargestslt
wardnn,

1
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Isometrie Explosionsdarstellung

Detaillierung

1 Geldnderkonstruktion
Pfosten aus Flachstahl mit Rundstahlholrmen
entsprechend der angrenzenden Geldnder,
Flllung aus horizontalen Edelstahlseilen,
Handlauf aus acetyliertem Brettschichtholz
sowie zusatzlicher Handlauf zur Barrierefraiheit

2  Brickenkappen
Fahrbahnabschluss aus Granit. Als Fertigteile
seitlich an die Fahrbahnplatte angeschlossen

3 Fahrbahnplatte
Stahlbetonplatte mit oberseitiger Abdichtung
und Belag aus Gussasphalt. Verbund zum
Holztrager lber Bewshrungshigel

4 Briickentrager
liegend blockverleimte Trager aus
Fichtenbrettschichtholz, Verbund zur
Stahlbetonplatte (ber eingeklebte Stahlbiigel
und Kerven

5 erstarkung
Ergénzung des Holztrégers aus
Eichenbrettschichtholz zur Aufnahrme der hohen
Anschlusskrafte am Pfeilerkopf

& Brickenpfeiler
schrage Pfeilerkonstruktion aus vorgespanntem
Granit mit Anschluss an Holztrager Gber
Treppenversatz

Materialen

Brettschichtholz aus Granit aus dem Bruch Beton mit gestockter Stahl mit antrazitfarbender
heimischer Fichte und Eiche Héhenberg in Tittlingen natursteindhnlicher Oberflache Duplexbeschichtung



Detail Treppenversatz M 1:15

2
Detaillierung
1 Gelinderkonstruktion 3 Fahrbahnplatte
Pfosten aus Flachstahl mit Rundstahlholmen Stahlbetonplatte mit oberseitiger Abdichtung und Belag
entsprechend der angrenzenden Gelénder, aus Gussasphalt. Verbund zum Holztréger Ober
Fiillung aus horizontalen Edslstahlseilen, Bewehrungsbiigel
Handlauf aus acetyliertern Brattschichtholz sowie
zusitzlicher Handlauf zur Barrierefreiheit
2 Brickenkappen 4 Briickentrager
Fahrbahnabschluss aus Granit. Als Fertigteile liegend blockverleimte Trager aus
seitlich an die Fahrbahnplatte angeschlossen Fichtenbrettschichtholz, Verbund zur Stahlbetonplatte

(ber eingeklebte Stahlbigel und Kerven

Holz-Beton-Verbund

Der Fahrbahntrager hat einen Hybridguerschnitt aus Holz und Beton. Die Betonplatte erhalt eine
gleichbleibende Dicke iiber die Briickenlange, der Holztrdger aus blockverleimten Fichtenbrattschichtholz wird
entsprechend der Belastung mit einem veranderlichen Querschnitt ausgefiihrt. Im Bereich der Stiitze weist
das Holztragwerk die grofite Hohe auf. Die dynamische Querschnitishhe wird durch die Blockverleimung
einzelner Brettschichtholztréger mit unterschiedlichen Langen und Breiten erreicht. Diese Bauweise
ermaoglicht eine glinstige Produktion mit wenig Verschnitt, bei optimaler Materialausnutzung.

T rabitioneller Strebenanschluss aus
Die Konstrubtionen in Holj, 1900










bergermann partner

schlaich

Lageplan




S

schlaich
bergermann partner

Ansicht und Untersicht




S

schlaich
bergermann partner

Schnitte
ik
9 .. S0 em Freord 1 -
""" ﬁ +276.75 HO 100 | :
ra ” r - Ié
v s i # - e e e H
2 /’f PP E TS 275.86 HQ10
F AT TR S
o e T
w2l | Vo = 427358
{i b ~m |
I 14
§ 3 )
¢ Q 29 45

_ Helzhandlaut
= & mit LEDkBeleuchiung
L
Gelanderplogian Cribalonplalla mil
rrit Edelslahlsailan Carbonbeaehrung
[allarefv Efahl)
T T ] L :
Aullago! Insistion aus Sl _—
| (Faidariamala) |
25 : i i

T [ i -
i1 A ol
il T ] u b i il [



schlaich
bergermann partner

Fod
£

ol s --I::-..::- < k“':
£ 15

I
1 i

-




