NATURNAHE UMGESTALTUNG DES KOCHERS IN SCHWABISCH HALL
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Pflegezufahrt,
vorheriger Ausbau zu
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Ingenieurbiologischer Verbau mit Holzgriinschwe
Kocher in Hiittlingen

Herstellung eines dauerhaft durchflossenen Seitengerinnes,
Inselkopf strémungslenkend

Storsteingruppen sorgen
und Strémungsdynamik

Beispiel eines strukturierten Ufers mit hoher Breitenvarianz
an der Enz in Pforzheim
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Beispiel eines Panoramadecks (Vaihingen an der Enz)

Steinbuhnen zur Sicherung des AuBenufers an der Birs
(Schweiz)
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Annahme:

Ah ges=2,80 m

Ldnge der Fischaufstiegsanlage =112 m
Breite = 6,50 m

Gefdalle: 1:40

Q=1,1m%s 2% MNQ

Bauweise: Raugerinne mit Stérsteinen
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| Landschaftsarchitektur

An der Mittelwasserlinie

\ eingebaute Wurzelstriinke
bieten unter Wasser ideale
Fischunterstdande und oberhalb
reichhaltige Strukturen flir

| viele amphibische und

“| terrestrische Arten.

Tief eingebaute
bieten Fischen die dringend
" erforderlichen Untersténde
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Storelemente zur Vermeidung
des Einwanderns von Fischen
(Sackgasseneffekt)
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