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Uferplateau
Pflatzfläch aus Granitpflaster,
mit Sitz- und Gehstufenanlage
vgl. 176_HU_5_D_405/407

Gehstufe
Granitstein, Warmgrau

vgl. 176_HU_5_D_405/407

Sitzstufenanlage
Blockstufen aus Naturstein Granit,

Einbau vgl. 176_HU_5_D_404
mit vorgelagertem Plattenband

vgl. 176_HU_5_D_405/407

Uferböschung
Böschung Bestand, vegetativ 

teilw. Auslichtung und Rückschnitt
Bestandsvegetation, ergänzende

Initialpflanzung 

Biergartenfläche
Fläche aus wassergebundener Wegedecke
und integriertem Großbaumbestand, 
Einfassung mit Kantenstein und Läuferzeile

Aufbau und Einfassung 
vgl. 176_HU_5_D_102/ 105
vgl. 176_HU_5_D_201-202

Treppe
Treppenzugang Uferplateau
vgl. 176_HU_5_D_406

Plattenband
Naturstein Granit, warmgrau,

gestrahlt, (L/B/T) 100/35/15cm
vgl. 176_HU_5_D_404

Ufermauer
Sanierung, separate 
Planung/Maßnahme
Stadt Schwäbisch Hall

Pflasterteppich
Großsteinpflaster Granit, 
wilder Verband,warmgrau;
vgl. 176_HU_5_D_101
vgl. 176_HU_5_D_201-202

Roter Steg

Grasbödele

Lindachsteg
(Planung, Büro Schlaich Bergermann Partner)

Treppenanlage
Schleppstufenanlage aus Granitstein,
barrierearmer Zugang Biergartenfläche
über mittig liegenden Wegezugang;
vgl. Detail Treppenanlage 176_HU_5_D_401/402;
Verortung der Bauteile, vgl. 176_HU_5_D_403/404

Fahrradbügel 
vgl. 176_HU_5_D_506

Geländer
vgl. 176_HU_5_D_307/309

Geländer
vgl. 176_HU_5_D_307/309

Masteleuchte
Typ L1, vgl.176_HU_5_D_507

Muldenband
Entwässerungsrinne aus Naturstein

vgl. 176_HU_5_D_304

Punkteinlauf
vgl. 176_HU_5_D_304

Baumneupflanzung, 
Ulmus x Resista "Fiorente"
in offner Baumscheibe
vgl.176_HU_5_D_602

Kocher

Kocher

Kocher

Steinerner Steg

Pflasterteppich
Großsteinpflaster Granit, 
wilder Verband,warmgrau;
vgl. 176_HU_5_D_101
vgl. 176_HU_5_D_201-202

Pflasterteppich
Großsteinpflaster Granit, 
wilder Verband,warmgrau;
vgl. 176_HU_5_D_101
vgl. 176_HU_5_D_201-202

Baumneupflanzung,
Ulmus x Resista "Fiorente"
in wassergebundener Wegedecke,
vgl.176_HU_5_D_602
vgl.176_HU_5_D_105

Theaterplatz
Fläche aus wassergebundener Wegedecke
mit Baumneupflanzungen, 
Einfassung umlaufend 
mit Kantenstein und Läuferzeile

Aufbau und Einfassung 
vgl. 176_HU_5_D_102/103

Rahmen
Einfassung der wassergebundenen 
Wegedecke mit Kantenstein und Läuferreihe
vgl.176_HU_5_D_103

Baumneupflanzung, 
Tilia cordata "Rancho"
in offner Baumscheibe;
vgl.176_HU_5_D_602

Baumneupflanzung, 
Tilia cordata "Rancho"
in offner Baumscheibe;
vgl.176_HU_5_D_602

Bodeneinbauleuchten
Bestand

Muldenband
Entwässerungsrinne aus Naturstein
vgl. 176_HU_5_D_304

Baumneupflanzung, 
Ulmus x Resista "Fiorente"
in offner Baumscheibe; 
vgl.176_HU_5_D_602

Bestandsbaum, Aesculus carnea
in Wurzelschutzbrücke Bestand

Globe Theater

Bankinsel Sitzbank Typ A 
vgl. Detail Sitzbänke 176_HU_5_D_501
auf großformatiger Plattenfläche
vgl. Detail Bankinsel 176_HU_5_D_204

Bankinsel Sitzbank Typ A 
vgl. Detail Sitzbänke 176_HU_5_D_501

auf großformatiger Plattenfläche
vgl. Detail Bankinsel 176_HU_5_D_204

Einfassung
Einfassung Vegetationsflächen aus Granit,
13cm über Flur; Zur Verortung der Bauteile;
vgl.176_HU_5_D_301
Zum Einbau, vgl.  176_HU_5_D_202/203

Ufermauer
Ufermauer Bestand, Naturstein,
Sanierung durch Stadt Schwäbisch Hall,
teilw. mit Geländer

Ufermauer
Ufermauer Bestand, Naturstein,

Sanierung durch Stadt Schwäbisch Hall,
teilw. mit Geländer

Ufermauer
Ufermauer Bestand, Naturstein,
Sanierung durch Stadt Schwäbisch Hall,
teilw. mit Geländer

Ufermauer
Ufermauer Bestand, Naturstein,

Sanierung durch Stadt Schwäbisch Hall,
teilw. mit Geländer

Bestandsbäume,
Aesculus hippocastaneum
Tilia x Vulgaris
in Wurzelschutzbrücke Bestand

Baumneupflanzungen, 
Tilia cordata "Rancho"
in offner Baumscheibe;
vgl.176_HU_5_D_602

Rahmen
Einfassung der wassergebundenen 
Wegedecke mit Kantenstein und Läuferreihe
vgl.176_HU_5_D_103

Epinal Brücke

Theater 
Haupteingang

Vegetationsfläche I
Bodendecker,Staudenpflanzung

vgl. Detail Pflanzplan
176_HU_5_D_601

Wurzelschutzbrücken
Neubau Wurzelschutzbrücken

gem Detail. vgl. 176_HU_5_D_306

Spiel- und Liegewiese
teilweise Erhalt Bestand,
partielle Bodenverbesserung und
Neuansaat mit Gebrauchsrasen RSM 2.3

Alter Theatersteg, Bestand 
Rückbau geplant;

Lückenschluss Ufermauer
Maßnahme der Stadt Schwäbisch Hall

Anschlüsse an Spielplatz Bestand,
nach Aufnahme Vor Ort und in Abstimmung

mit Bauleitung; Bestandsaufnahme Vermesser
unklar

Anschluss an 
Steinerne Furt, Bestand

Steinerne Furt
Bestand, Baustraße

Masteleuchte
Typ L1, vgl.176_HU_5_D_507

Kantenstein/Borde
Läuferstein

vgl.176_HU_5_D_103

Kantenstein/Borde
Läuferstein
vgl.176_HU_5_D_103

Vegetationsfläche II
Bodendecker, Staudenpflanzung
vgl. Detail Pflanzplan
176_HU_5_D_601;
Integration von Großbaumbestand

Vegetationsfläche VIl
Bodendecker, Staudenpflanzung

vgl. Detail Pflanzplan
176_HU_5_D_601;

Integration von Großbaumbestand Vegetationsfläche V
Bodendecker, Staudenpflanzung

vgl. Detail Pflanzplan
176_HU_5_D_601;

Integration von Großbaumbestand

Vegetationsfläche lV
Bodendecker, Staudenpflanzung
vgl. Detail Pflanzplan
176_HU_5_D_601;
Integration von Großbaumbestand

Vegetationsfläche Vl
Bodendecker, Staudenpflanzung
vgl. Detail Pflanzplan
176_HU_5_D_601;
Integration von Großbaumbestand

Pylone Kettensteg, 
Bestandsrelikt, Erhalt

Wiesenmöbel
vgl.176_HU_5_D_505

Teilbereich mit Schotterrasen

Wiesenmöbel
vgl.176_HU_5_D_505
Teilbereich mit Schotterrasen

Banknische `kurz`
Fläche aus Plattenbelag, Granit,
(L/B) 550/100cm; Sitzbank Typ B  
vgl. Detail Banknische 176_HU_5_D_202
vgl. Detail Sitzbank 176_HU_5_D_501-504

Banknische `lang`
Fläche aus Plattenbelag, Granit
(L/B) 916,5/100cm; Sitzbank Typ C/D
vgl. Detail Banknische 176_HU_5_D_203
vgl. Detail Sitzbank 176_HU_5_D_501-504

Banknische `lang`
Fläche aus Plattenbelag, Granit

(L/B) 916,5/100cm; Sitzbank Typ C/D
vgl. Detail Banknische 176_HU_5_D_203

vgl. Detail Sitzbank 176_HU_5_D_501-504

Banknische `kurz`
Fläche aus Plattenbelag, Granit,
(L/B) 550/100cm; Sitzbank Typ B  
vgl. Detail Banknische 176_HU_5_D_202
vgl. Detail Sitzbank 176_HU_5_D_501-504

Wassergebundene Decke
Aufbau und Einfassung 
vgl. 176_HU_5_D_102/ 103

Wassergebundene Decke
Aufbau und Einfassung 
vgl. 176_HU_5_D_102/ 103

Einfassung
Einfassung Vegetationsflächen aus Granit,
13cm über Flur; Zur Verortung der Bauteile;
vgl.176_HU_5_D_301
Zum Einbau, vgl.  176_HU_5_D_202/203

Promenade
Großsteinpflaster 
Granit, wilder Verband 
vgl. 176_HU_5_D_101/103;
Wegebreite 3,60m

Fahrradbügel 
vgl. 176_HU_5_D_506

Theaterhof
wassergebundener Wegedecke
mit Baumneupflanzungen, 
Einfassung umlaufend 

Aufbau und Einfassung 
vgl. 176_HU_5_D_102/103

Treppenanlage
Radiale Schleppstufenanlage aus Granitstein

vgl. Detail Treppenanlage Lindachsteg
176_HU_5_D_408

Wassergebundene Wegedecke
Aufbau und Einfassung, 
vgl. 176_HU_5_D_102/103

Wurzelschutzbrücken
Neubau Wurzelschutzbrücken
gem Detail. vgl. 176_HU_5_D_306

Bankinsel Sitzbank Typ A 
vgl. Detail Sitzbänke 176_HU_5_D_501

auf großformatiger Plattenfläche
vgl. Detail Bankinsel 176_HU_5_D_204

Trafostation
separate Planung 

Uferzugang
Blockstufen in Böschung

Anschluss Epinal Brücke
Anschluss an Brückenplatte 
bündig
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Spielplatz, Bestand
(schematische Darstellung)

Spielplatz, Bestand
(schematische Darstellung)

Vorabzug

Baumneupflanzung 
Ulmus 'Fiorente'
4 x v., StU 30-35 cm

Baum, Bestand

Baum, Bestand, Umgebung
nicht eingemessen

Legende

342.00 Bestandshöhe, bleibend

342.00 Planungshöhe (Fertighöhe)

Bearbeitungsgebiet

Rasen/ Wiesenfläche RSM 2.3

Vegetationsflächen, Neuanlage

Baum, Bestand
gem. DIN 18920 zu schützen

LED-Mastleuchte 
Lichtpunkthöhe 5,0 m
vgl.176_HU_5_D_507

Abfallbehälter

Wurzelschutzbrücken, Bestand

Tilia cordata 'Rancho'
4 x v., StU 30-35 cm

Hinweise: 
Für die Lage und Richtigkeit von Höhen 
wird seitens des Planers keine Gewähr übernommen. 
Vorhandene Höhen und Fluchten sind aufzunehmen. 
Alle Maße sind vor Ort und am Bau zu überprüfen. 
Bei Abweichungen und Unstimmigkeiten ist die 
Bauleitung zu informieren.

Alle Angaben in Meter, Höhenbezug: m ü. NHN

 N

Granitpflaster, warmgrau, wilder Verband

Wassergebundene Decke, warmgrau

Pflasterfläche, Wiedereinbau 
aufgenommenes Bestandspflaster
Bereich Biergarten

Unterflur Stromversorgung, 
Planung; noch zu verorten

Schächte/Kanaldeckel
Bestand

Gefälleplanung

Index AnmerkungenDatum

Einlaufpunkte Rinne 50x30cm, 
Planung 

Fahrradbügel, Planung

Trafokästen Bestand

Wurzelschutzbrücken, Neuplanung

Offene Entwässerung,
Muldenrinne

Borde/ Kantenstein, 
granit warmgrau 

Läuferreihe, 
granit warmgrau 


	Lay-1 [Lageplan Unterwöhrd 1_200]
	1/Lay-23


