Anlage 1 zur Sitzungsvorlage Geschaftsreseflugplatz Schwabisch Hall

Auflistung in Frage kommender Flugzeuge

Ifd.-Nr. |Hersteller Typ Sitzpldatze |Ldnge |[Spannweite MTOW (t)[Reichweite Larmpegel 1) max.zul.

(m) (m) (km) Larmpegel 2)
Abflug

Vorbeiflug

Landeanflug
89,0 89,0
1 Embraer ERJ-135 Legacy 36-37] 26,33 20,04 2000-22,0d  3.360 080 %0
u 79,5 89,0
84,9 94,0
2. ERJ-145 50 29,87 20,04 20,60 - 22,00 3.037 925 98.0
81,2 89,0
. 86,2 94,0
3. Bombardier  |Challenger 604 9-19] 20,85 19,61 21,59 7.551 90,3 98,0
79,7 89,0
83,2 94,0
4. ATR 72-500 64-74 27,17 27,05 21,50 3.770 922 98.0
81,9 89,0
89,5 94,0
5. Dassault Falcon900C 14-191 20,21 19,33 20,64 7.056 91,7 98,0
. 79,8 89,0
90,5 94,0
6. Falcon900EX 14-19( 20,21 19,33 21,91 8.028 923 98.0
78,6 89,0
87,7 94,0
7. Gulfstream G IV (450) 191 27,23 23,7 33,83 8.061 910 98.0
79,1 89,0
86,9 94,0
8. Saab 2000 50-58 27,28 24,76 22,80 2.868 87.9 98,0
78,6 89,0
87,7 94,0
9. Gulfstream 350 191 27,23 23,7 32,16 7.000 910 98.0
83,4 89,0
10.  |Fokker F28 85| 29,6 2507 3311 4.130 5 po
82,0 89,0
. 89,6 94,0
11. Bombardier  [Challenger 700 78 32,5 23,2 32,99 3.708 92,6 98,0

1) gem. Herstellernachweis

2) gem. Luftfahrtbundesant




Bereits stationierte Flugzeuge

Ifd.-Nr. |Hersteller Typ Sitzpldatze |Ldnge |[Spannweite MTOW (t)[Reichweite Larmpegel max.zul.
(m) (m) (km) Larmpegel
Abflug
Vorbeiflug
Landeanflug
84,5 89,0
91,6 94,0
1. Dassault Falcon 50EX 9-19 18,52 18,86 18,01 5.600 [974 98,0
82,9 89,0
o ) 95,9 94,0
2. Cessna Citation X bis 12[ 22,05 19,38 16,14 6.350 |g57 98,0




